orientacni kdo bude

Polozka cena CZK financovat  poznamka
sazba 1200
| | l
Posouzeni hydraulické kapacity stokové sité (jednotné a oddilné destové*) 890 000 VAK PCE
monitoring na kanalizaci 1200 000 VAK PCE
Posouzeni vlivu jednotné kanalizace na vodni toky (odleh¢ovaci komory - emisni parametry: pomér fedéni, pocet

prepadd) 60 000 VAK PCE
Posouzeni funkce &erpacich stanic (kapacita, retenéni kapacita sité p¥i vypadku CS,..) 50 000 VAK PCE

Navrh opatreni na stokové siti (zkapacitnéni sité, centralni retence, Upravy na siti a odlehcovacich komorach) 60 000 VAK PCE

Navrh opatfeni v povodi (stanoveni potencidlu pro odpojovéni/vyuzivani destovych vod) 120 000 mésto Holice
Posouzeni vlivu jednotné a oddilné destové* na vodni toky (odlehovaci komory - imisni parametry: chem/bio/hydr

stres- viz nova norma CSN726262) 120 000 VAK PCE
Posouzeni kapacity drobnych méstskych tok( a svodnic (v¢. propustkd apod.) 250 000 mésto Holice
Zaméreni vodniho toku 200 000 mésto Holice odhad 200kCzZK
Monitoring na vodnim toku 200 000 mésto Holice
Stanoveni podminek pro odvodnéni vyhledové zastavy (mozno fesit i s detailni zpétnou vazbou na Uzemni plan) 90 000 mésto Holice
hydrogeologické podklady 50 000 mésto Holice
Stanoveni podminek pro napojeni splaskovych vod (s ohledem na kapacitu COV, funkci odleh&ovacich komor) 50 000 mésto Holice
Stanoveni mnoZstvi balastnich vod (zékladni identifikace na zakladé monitorovaci kampané) 40 000 VAK PCE
Stanoveni mnoZstvi a zdrojl balastnich vod (samostatna detailni kampari) 150 000 VAK PCE
Posouzeni stavebné technického stavu sité 150 000 VAK PCE

Plan rekonstrukei (technicko — ekonomické ohodnoceni kanalizace, pro zajisténi dlouhodobé udrzitelnosti funkce) 260 000 VAK PCE

Navrh trvalého monitoringu na kanalizacni siti a vodnich tocich 50 000 VAK PCE

Navrh opatfeni na mistni odpojeni destové kanalizace od kanaliza¢niho systému a navrh retence destovych vod a jejich

vyuZziti pro zalivku (mésto Holice) 70 000 mésto Holice
CELEKM VAK PCE 3030 000

CELKEM Mésto Holice 1030 000

CELKEM 4060 000

Posouzeni chovani odvodnéni pfi extrémnich destich (identifikace zaplavenych mista cest odtoku, v oddvodnénych

pfipadech je mozno fesit podle miry detailu dvoustupriové ) 550 000 mésto Holice
Névrh opatfeni v povodi pro minimalizaci skod pfi extrémnich destich 80 000 mésto Holice
Navrh opatfeni na stokové siti a ve vodnim toku pfi extrémnich destich, kdy jsou opatieni v povodi ptetizena 80 000 VAK PCE
Posouzeni funkce kanalizace za povodné a navrh protipovodriovych opatieni 70 000 mésto Holice
CELEKM VAK PCE 80 000

CELKEM Meésto Holice 700 000

CELKEM 780 000



Mésto Holice

ETAPA 1 - Posouzeni drobnych méstskych toku a svodnic 650 000
ETAPA 2 - Aplikace systému hospodareni s deStovou vodou v systému odvodnéni 380 000
ETAPA 3 - Re$eni extrémnich srazek 700 000
CELKEM 1730000
CELKEM S DPH 2093 300
VaK PCE

Monitorovaci kamparn 1350 000
Stavba a kalibrace modelu 890 000
Posouzeni souc¢asného stavu 420 000
Ndvrh a posouzeni vyhledového stavu 450 000

CELKEM 3110000



